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규 격 서

No 품 명 모델 및 규격 수 량 설치장소

1 빔프로젝터
(Laser Projector)

 ○ 모델 : SONY FHZ101L(10,000안시 루멘즈)
  - 옵션렌즈(VPLL-Z4019)를 포함하여 납품 및 설치 1

명지대학교
인문(서울)캠퍼스

국제회의실

2 빔프로젝터
(Laser Projector)

 ○ 모델 : SONY FHZ131L(13,000안시 루멘즈)
  - 옵션렌즈(VPLL-Z4025)를 포함하여 납품 및 설치 1

명지대학교
자연(용인)캠퍼스

60주년채플관 

3 전동스크린
(주문제작품)

 ○ 제작규격(사양)
  - 원단재질 : Matte White 
  - SIZE : 400“( 8000mm * 6000mm )
  - AV Controller를 포함하여 납품 및 설치

1

4

설치 요구사항

및

잡자재 규격

 ○ 빔프로젝터 설치 요구사항
  - 빔프로젝터에서 기 설치된 전자교탁까지 배관 및
    배선작업하여 빔 및 전자교탁을 정상 사용하도록 설치

 ○ 전동스크린 설치 요구사항
  - AV Controller로 전동스크린을 조작 가능하도록 설치
  - 필요시 PT 아시바나 비계를 이용하여 설치
  - 기존에 설치된 전동스크린은 철거 후 폐기

 ○ 잡자재 규격
  - UTP Cable(제조사 : LS전선)
   √ Category6 50m 1ea
   √ Category6 60m 1ea
  - HDMI Cable(제조사 : LUSEM)
   √ Optical HDMI AOC Cable V2.0 – 50m 1ea
   √ Optical HDMI AOC Cable V2.0 – 60m 1ea
  - CD전선관 : ∅28mm난연관(40m 1ea, 50m 1ea)
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